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Ficelle 
Ficelles pour fourniture de boucherie (lin) 
 
Ficelle 1000-1 blanc | 17702 1000 m / kg diamètre 1.1 mm 10 pelote à 0.1 kg résistance 26 kg 
Utilisation: pour rôtis roulés, poulets, saucisses et étiquettes 
 
Ficelle 1600-1 poli | 17705 1600 m / kg diamètre 0.8 mm 10 pelote à 0.1 kg résistance 15 kg 
Utilisation: pour saucisses 
 
Ficelle 1600-2 poli | 18085 1600 m / kg diamètre 0.8 mm 10 pelote à 0.2 kg résistance 15 kg 
Utilisation: pour saucisses 
 
Ficelle 1600-1 non-poli | 12738 1600 m / kg diamètre 0.9 mm 10 pelote à 0.1 kg résistance 15 kg 
Utilisation: pour salamis et étiquettes 
 
Ficelle 1600-2 non-poli | 12739 1600 m / kg diamètre 0.9 mm 10 pelote à 0.2 kg résistance 15 kg 
Utilisation: pour salamis et étiquettes 
 
Ficelle 1600-1 blanc | 18013 1600 m / kg diamètre 0.8 mm 10 pelote à 0.1 kg résistance 15 kg 
Utilisation: pour rôtis roulés, poulets, saucisses et étiquettes 
 
Ficelle 1600-1 chine-rouge | 17807 1600 m / kg diamètre 0.8 mm 10 pelote à 0.1 kg résistance 15 kg 
Utilisation: pour rôtis roulés, poulets, saucisses et étiquettes 
 
Ficelle 1600-1 rouge | 12735  1600 m / kg diamètre 0.8 mm 10 pelote à 0.1 kg résistance 15 kg 
Utilisation: pour rôtis roulés, poulets, saucisses et étiquettes 
 
 
 
Ficelles d’emballage manuel (chanvre/lin) 
 
Ficelle 300-2 | 12745 300 m / kg diamètre 2.2 mm 10 pelote à 0.2 kg résistance 40 kg 

 

Ficelle 500-2 | 17694 500 m / kg diamètre 1.6 mm 10 pelote à 0.2 kg résistance 24 kg 

 

Ficelle 1000-2 | 18156 1000 m / kg diamètre 1.2 mm 10 pelote à 0.2 kg résistance 12 kg 

 

 

 
Toutes les couleurs des ficelles teintées sont réstitantes à la lumière, au lavage, à l’étuve, à la cuisson et au sel. 

 

 


